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KOMUNIKATY 

 

A. Miejscem konferencji jest GAZDÓWKA pod Lasem, w 

której będzie recepcja PES-10. Z Zakopanego do miejsca 

konferencji polecany jest dojazd: autobusem PKS lub bus-

taxi do przystanku Kiry (wejście do Doliny Kościeliskiej). 

Można przyjechać własnym samochodem, gdyż w 

powyższym obiekcie znajdują się bezpłatne niestrzeżone 

parkingi. 

 

B. Przyjazd uczestników konferencji zaplanowano na 15.06 

(poniedziałek) do południa. Doba hotelowa rozpoczyna się 

od godz. 1200. Zakończenie konferencji odbędzie się 

19.06.2015r (piątek). 

 

C. Godziny posiłków: śniadania 800-900, obiady 1330-1500, 

kolacje 1800-1900. Posiłki rozpoczynają się obiadem dn. 

15.06, a kończą obiadem dn. 19.06.2015r. 

 

D. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: 

noclegi (pkt.B), wyżywienie (pkt.C), materiały, obsługę 

konferencji i imprezy koleżeńskie. Nie są pokrywane koszty 

przejazdów. 

 

E. Poświadczenia delegacji służbowych i inne czynności 

związane z obsługą uczestników konferencji będą 

świadczone na bieżąco przez sekretariat i Komitet Organi-

zacyjny PES-10 podczas trwania konferencji. 

 

F. Planowana jest całodzienna wycieczka na Słowację. 

Prosimy zabrać odpowiednie obuwie i ubiór. 

Przypominamy, że na Słowacji płacimy w euro. 

 

G. Rezerwacji miejsc hotelowych dla osób towarzyszących do-

konuje tylko Organizator, ze względu na ograniczoną liczbę 

miejsc noclegowych. 

 



Komitet Organizacyjny PES-10 

 
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 

NAUKOWO-TECHNICZNA 

POSTĘPY w ELEKTROTECHNICE STOSOWANEJ 
 

 

Komitet Naukowy: 

 Lech BOROWIK   dr hab. 

 Andrzej CHOJNACKI   dr hab. 

 Krzysztof CHWASTEK   dr hab. 

 Zbigniew GORYCA   prof. 

 Lech GRZESIAK    prof. 

 Michał GWÓŹDŹ     dr hab. 

 Jerzy HICKIEWICZ     prof. 

 Włodzimierz KAŁAT    dr hab. 

 Eugeniusz KURGAN    prof. 

 Krzysztof LATAWIEC    prof. 

 Marian ŁUKANISZYN    prof. 

 Krystyna MACEK-KAMIŃSKA prof. 

 Jerzy MARZECKI    prof. 

 Andrzej POCHANKE    prof. 

 Zbigniew POCHANKE    prof. 

 Mirosław WCIŚLIK    prof. 

 Stanisław WINCENCIAK     prof. 

 Bogumiła WNUKOWSKA   prof. 

 Zbigniew WRÓBLEWSKI    prof. 

 Adam ŻUCHOWSKI    prof. 

 

  

Komitet Organizacyjny: 

 Włodzimierz KAŁAT   dr hab. – przewodniczący 

 Waldemar CHMIELAK   dr inż. 

 Marcin WESOŁOWSKI   dr inż. 

 Artur MORADEWICZ    dr inż.  

 

Miejsce konferencji:  

GAZDÓWKA pod Lasem   

34-511 Kościelisko Strzelców Podhalańskich 56 

 tel. (18) 207-02-28  



 

OD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PES-10 
 

Oddział Warszawski PTETiS, wraz z Wydziałem 

Elektrycznym Politechniki Warszawskiej zapraszają w dniach 

15-19 czerwca 2015r. na konferencję „Postępy w 

Elektrotechnice Stosowanej”, która jest kontynuatorką dwóch 

wieloletnich cykli spotkań dotyczących „Postępów w 

Elektrotechnice Stosowanej” oraz „Modelowania i Symu-

lacji” procesów występujących w otaczającym nas środowis-

ku. Wznawiając tematykę konferencji PES-9 przypominamy 

jej długoletni cykl z lat 1997-2009 i od 2013 r. corocznie. 

Konferencją tą chcemy zaakcentować interdyscyplinarność 

zastosowań elektrotechniki oraz ścisłe związki z elektroniką, 

mechaniką, ekologią i informatyką. Konferencja ta jest jedno-

cześnie miejscem do kreowania kierunków przyszłych badań 

odpowiadających zainteresowaniom uczestników. 

 

 W niniejszym Programie, stanowiącym wstępny materiał 

konferencyjny, zamieszczono:  

• harmonogram konferencji PES-10 z podziałem na sesje 

robocze obejmujące 57 referatów przyjęte do wygłoszenia, 

• streszczenia referatów w kolejności alfabetycznej, 

• ważne komunikaty !!! zamieszczono na stronie 2. 

 

Tradycją jest, że Komitet Naukowy dokonuje selekcji 

wyróżniających się referatów, które staraniem Komitetu 

Organizacyjnego są kierowane do publikacji w czasopismach 

naukowo-technicznych. 

Czas prezentacji referatu wraz z dyskusją jest przewidziany 

na 15 minut.  

  

 Życzymy udanych obrad i wielu miłych wrażeń z pobytu na 

naszej konferencji. 

 

Komitet Organizacyjny PES-10 
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Gazdówka pod Lasem: 

 

 
 

PONIEDZIAŁEK  15.06.2015r. 

 

Godz. 1000 – 1400  - przyjazd i rejestracja Uczestników Konferencji – 

Kościelisko, „Gazdówka pod lasem”. 

Godz. 1500 – zebranie Komitetów: Naukowego i Organizacyjnego PES-10. 

 

PONIEDZIAŁEK 15.06.2015r. 

OTWARCIE KONFERENCJI PES-10  godz. 1600 
 

Sesja A  godz. 1615 – 1800  

Przewodnicząca: prof. Krystyna MACEK - KAMIŃSKA 

 

A1.  Jerzy HICKIEWICZ 

MIECZYSŁAW POŻARYSKI (27) 



 

A2.  Jerzy HICKIEWICZ 

POCZĄTKI POLSKIEGO ELEKTROTECHNICZNEGO SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO (28) 

 

A3.  . A. MORADEWICZ, R. MIŚKIEWICZ, D. STANDO, P. CHUDZIK 

NOWE INDUKCYJNE SYSTEMY BEZSTYKOWEGO ZASILANIA (41) 

 

A4. A. CYGANIK, M. WCIŚLIK 

UKŁADY MONITOROWANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH (12) 

 

A5. A. GARDECKI 

DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI HUMANOIDALNYCH ROBOTÓW NAO 

 

Godz. 1830 – wieczornica kulturalno-regionalna  

WTOREK 16.06.2015r. 
 
 

Sesja B  godz. 900 – 1030     /wtorek/ 

 Przewodniczą  prof. Mirosław WCIŚLIK 

   prof. Krzysztof LATAWIEC 

 
 

B1. M. BAJKOWSKI, R. OLESIŃSKI, M. RADOMSKI 

MODELOWANIE UKŁADU STEROWANIA NAWIJARKI TAŚMY STALOWEJ (2) 

 

B2. P. GRZEJSZCZAK, R. BARLIK 

WYBRANE SPOSOBY MINIMALIZACJI ŁĄCZENIOWYCH STRAT ENERGII 

W WYSOKONAPIĘCIOWYCH TRANZYSTORACH MOSFET PRACUJĄCYCH 

Z TWARDĄ KOMUTACJĄ (23) 

 

B3. Z. GORYCA 

MIKROELEKTROWNIA WIATROWA VAWT O MOCY 500 W (20)  

 

B4. Z. GORYCA 

WENTYLATOR Z BEZSZCZOTKOWYM SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO (21) 

 

B5. P. STRZĄBAŁA, M. WCIŚLIK 

ANALIZA WPŁYWU INDUKCYJNOŚCI ZASILANIA NA PRACĘ 

PROSTOWNIKA MOSTKOWEGO (48) 

B6. K. SUCHENIA, M. WCIŚLIK 

MODELOWANIE STRAT MAGNETYCZNYCH PRZEŁĄCZALNEGO SILNIKA 

RELUKTANCYJNEGO (49) 



 
Sesja C  godz. 1045 – 1200    /wtorek/ 

 Przewodniczą  prof. Zbigniew GORYCA 

   prof. Marian ŁUKANISZYN 

 
 

C1. T. ADRIKOWSKI, D. BUŁA, M. PASKO 

DYNAMICZNA KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ Z UŻYCIEM 1-FAZOWEGO 

ENERGETYCZNEGO FILTRU AKTYWNEGO (1) 

C2. P. CZAJA, P. BOROWIK 

SKUTECZNOŚĆ WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH W 

OBWODACH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PRZEMIENNIKAMI 

CZĘSTOTLIWOŚCI (13) 

 

C3. S. KAPKA 

CYFROWY WĘZEŁ SUMACYJNY ILORAZU CZĘSTOTLIWOŚCI W 

ALGORYTMIE IDENTYFIKACJI I MONITORINGU WYBRANYCH 

WIELKOŚCI SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO (29) 

C4. M. KRYSTKOWIAK, A. GULCZYŃSKI 

MODEL SYMULACYJNY I EKSPERYMENTALNY 

ENERGOELEKTRONICZNEGO PRZEKSZTAŁTNIKA SOLARNEGO 

WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ (35) 

 

C5. N. MIELCZAREK 

BADANIE STABILNOŚCI PRZEKSZTAŁTNIKA OBNIŻAJĄCEGO NAPIĘCIE Z 

WYKORZYSTANIEM ARYTMETYKI PRZEDZIAŁOWEJ (39) 

 

 

Sesja D  godz. 1215 – 1345    /wtorek/ 

 Przewodniczą  prof. Zbigniew POCHANKE 

   prof. Andrzej GWÓŹDŹ 
    

 

D1. M. A. DZIENIAKOWSKI 

ANALIZA PRACY REZONANSOWEGO UKŁADU LCL W WARUNKACH 

NIECIĄGŁOŚCI PRĄDU (15) 

D2. T. GAJOWIK, M. MALINOWSKI 

PRZEGLĄD TOPOLOGII PRZEKSZTAŁTNIKÓW WIELOPOZIOMOWYCH POD 

KĄTEM ZASTOSOWANIA W INTELIGENTNYM TRANSFORMATORZE (16) 



D3. M. GWÓŹDŹ 

A CONTROLLER FOR BALANCING OF CURRENT DISTRIBUTION IN MULTI-

CHANNEL CONVERTERS (26) 

 

D4. M. OWSIŃSKI, Z. PIĄTEK, J. PRZYBYSZ 

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYTRZYMAŁOŚCI ZWARCIOWEJ URZĄDZEŃ Z 

PÓŁPRZEWODNIKAMI MOCY (42) 

 

D5. D. STANDO, P. CHUDZIK, A. MORADEWICZ, R. MIŚKIEWICZ 

IZOLOWANA PRZETWORNICA DC-AC  DO ZASILANIA 

ELEKTRONARZĘDZI Z SIECI TRAKCYJNEJ Z OBWODEM 

POŚREDNICZĄCYM PRĄDU PRZEMIENNEGO (46) 

 

D6. K. KOZDRÓJ, J. MIROWSKA 

PÓŁPRZEWODNIKOWY UKŁAD ZASILANIA TRANSFORMATORA TESLI (32) 

 

Sesja E  godz. 1500 – 1700    /wtorek/ 

 Przewodniczą prof. Zbigniew WRÓBLEWSKI 

   prof. Lech BOROWIK 
 

  

 

E1. J. BUDZISZ, Z. WRÓBLEWSKI 

MODEL CYFROWY DLA DOBORU OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ W 

OBWODACH POJEMNOŚCIOWYCH Z ŁĄCZNIKAMI PRÓŻNIOWYMI (6) 

 

E2. P. CICHECKI, D. BRATEK, W. CHMIELAK, Ł. NOGAL, A. ŁASICA 

DIAGNOSTYKA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH KABLI PAPIEROWO-

OLEJOWYCH 8,7/15KV OPARTA NA NAPIĘCIU WOLNOZMIENNYM I 

OSCYLACYJNO-TŁUMIONYM (10) 
 

E3. M. CIUBA, M. OWSIŃSKI 

PORÓWNANIE TEMPERATUROWYCH WŁASNOŚCI POJEMNOŚCIOWYCH 

DZIELNIKÓW NAPIĘCIA O RÓŻNYCH KONSTRUKCJACH CZŁONU 

WYSOKONAPIĘCIOWEGO (11) 

 

E4. L. BOROWIK, A. CYWIŃSKI 

PROJEKTOWANIE BUDOWY LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA 

WYKONANYCH Z ŻYŁ UŁOŻONYCH RÓWNOLEGLE (5) 

 

E5. A. SMOLARCZYK, W. CHMIELAK 

MODELOWANIE LINII NAPOWIETRZNYCH ZA POMOCĄ PROGRAMU 

PSCAD/EMTDC (45) 



 

E6. A. Ł. CHOJNACKI 

FUNKCJE NIEZAWODNOŚCIOWE PRZYŁĄCZY 

ELEKTROENERGETYCZNYCH nN (8) 

 

E7. A. Ł. CHOJNACKI 

PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW I WŁAŚCIWOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH 

PRZYŁĄCZY NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH nN (9) 

 

Godz. 1900 – spotkanie koleżeńskie przy grillu 
 

ŚRODA 17.06.2015r. 
 

Całodzienna wycieczka na Słowację.  

 
 

CZWARTEK 18.06.2015r. 
 

Sesja F  godz. 900 – 1045     /czwartek/ 

 Przewodniczą  prof. Bogumiła WNUKOWSKA 

   prof. Jerzy MARZECKI 

 
F1. W. GRYCAN, Z. WRÓBLEWSKI 

OCENA MODELOWANIA DYNAMICZNEGO JAKO NARZĘDZIA DO 

PROGNOZOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCÓW 

INDYWIDUALNYCH (22) 

 
F2. W. GRYCAN, Z. WRÓBLEWSKI, M. OSADA 

NARZĘDZIA DO WYBORU SPRZEDAWCY I TARYFY ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ (24) 

 
F3. J. KARCZEWSKI, P. SZUMAN 

OPTYMALIZACJA PRACY BLOKU ENERGETYCZNEGO NA PODSTAWIE 

BADAŃ SYMULACYJNYCH RÓŻNYCH KONFIGURACJI UKŁADÓW 

AUTOMATYKI (30) 

 
F4. P. KOZIERSKI, M. LIS, D. HORLA 

WPŁYW BŁĘDNEJ INFORMACJI O MODELACH PRZEJŚCIA I POMIARU NA 

JAKOŚĆ ESTYMACJI STANU SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ (33) 

 
F5. J. MARZECKI, P. MIKOŁAJCZUK 

ANALIZA ALGORYTMÓW ROZWIĄZYWANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI 

WIELOETAPOWEJ PRZY BADANIU ROZWOJU STACJI 110 kV/SN (38) 

 



 

F6. J. TCHÓRZEWSKI 

MOŻLIWOŚCI POPRAWY MODELI ROZWOJU KSE ZA POMOCĄ 

OBSERWATORÓW STANU (51) 

 

F7. B. WNUKOWSKA 

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE (54) 

 

Sesja G  godz. 1100– 1230   /czwartek/ 

 Przewodniczą prof. Andrzej POCHANKE 

   prof. Eugeniusz KURGAN 

 

G1. T. DASZCZYŃSKI, Z. POCHANKE 

IMPLEMENTATION OF MAGNETIC CORE FREQUENCY CHARACTERISTICS 

IN MODELING OF POWER TRANSFORMERS (14) 

 

G2. J. GUMIELA, Z. WRÓBLEWSKI, D. SZTAFROWSKI 

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH NAPOWIETRZNYCH LINII 

ELEKTROENERGETYCZNYCH WN ORAZ ZBADANIE MOŻLIWOŚCI 

OGRANICZANIA GENEROWANYCH PRZEZ NIE PÓL 

ELEKTROMAGNETYCZNYCH (25) 

 

G3. J. KOLAŃSKA-PŁUSKA, B. GROCHOWICZ 

MODELOWANIE I SYMULACJA CEWKI NIELINIOWEJ ZE STRATAMI W 

ŻELAZIE (31) 

 

G4. Z. POCHANKE, T. DASZCZYŃSKI 

OBWÓD ZASTĘPCZY UZWOJENIA Z RDZENIEM (43) 

 

G5. D. SZTAFROWSKI, Z. WRÓBLEWSKI, J. GUMIELA 

ANALIZA ROZKŁADU POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO POD LINIĄ 

ELEKTROENERGETYCZNĄ W RZECZYWISTYCH WARUNKACH 

TERENOWYCH WOLNA OD BŁĘDU WNOSZONEGO PRZEZ WAHANIA 

NAPIĘĆ I PRĄDÓW (50) 

 

G6. M. WOJCIECHOWSKI 

ANALIZA WPŁYWU STOPNIA ODWZOROWANIA GEOMETRII 

PRZEWODÓW NA WYNIKI SYMULACJI ROZKŁADU POLA 

ELEKTRYCZNEGO WOKÓŁ LINII 400KV (55) 

 

Sesja H  godz. 1500 – 1630   /czwartek/ 

 Przewodniczą   dr hab. Jerzy TCHÓRZEWSKI 



   dr hab. Włodzimierz KAŁAT 
 

 

H1. T. BŁAŻEJCZYK 

EXPERIMENTAL COMPARISON OF TWO VARIOUS OPTICAL FIBRE 

CURRENT SENSORS DEDICATED TO HIGH CURRENT MEASURING 

SYSTEM (3) 
 

H2. W. CHMIELAK, A. SMOLARCZYK 

WYŁĄCZNIKI PRÓŻNIOWE DLA SIECI PRZESYŁOWYCH (7) 

 

H3. J. MIROWSKA, K. KOZDRÓJ 

LEWITRON ELEKTROMAGNETYCZNY (40) 

 

H4. P. SKRZYPCZAK, M. WESOŁOWSKI, J. HAUSER 

ADAPTACJA PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH PROJEKTOWANIE 

OŚWIETLENIA DO SYMULACJI RADIACYJNEGO PRZEKAZYWANIA 

CIEPŁA (44) 

 

H5. M. WESOŁOWSKI, P. SKRZYPCZAK, J. HAUSER 

WPŁYW SPOSOBU NAGRZEWANIA NA DOKŁADNOŚĆ NADĄŻNEJ 

REGULACJI TEMPERATURY (52) 

 

H6. M. ŁATKA, T. PIECHOWICZ 

KAMERY TERMOWIZYJNE W OCENIE JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

(36) 

 

PIĄTEK 19.06.2015r. 

 

Sesja I  godz. 900 – 1100      /piątek/ 

 Przewodniczą  dr hab. Andrzej CHOJNACKI  

   dr hab. Krzysztof CHWASTEK 

  
 

I1. P. BOROWIK, K. CHWASTEK 

AN ANALYSIS OF PERFORMANCE FOR THE DIRECT GLOBAL 

OPTIMIZATION ALGORITHM (4) 

 

I2. J. GARUS, K. NOGA, R. STUDAŃSKI 

WYZNACZANIE ODPOWIEDZI KANAŁU RADIOKOMUNIKACYJNEGO ZA 

POMOCĄ CIĄGU PSEUDOLOSOWEGO (19) 



 

I3. K. MACEK-KAMIŃSKA, M. KAMIŃSKI 

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH STOSOWANYCH 

W TWORZENIU STRON INTERNETOWYCH DO OBLICZEŃ 

SYMULACYJNYCH (37) 

 

I4. R. STANISŁAWSKI, K. J. LATAWIEC, M. ŁUKANISZYN, R. KOPKA, W. 

CZUCZWARA 

ZASTOSOWANIE DYSKRETNYCH FILTRÓW LAGUERRE’A DO 

MODELOWANIA I ESTYMACJI PARAMETRÓW PROSTEGO UKŁADU 

FRAKCYJNEGO (47) 

 

I5. Z. WESOŁOWSKI 

MODELOWANIE PROBABILISTYCZNE PROCESU PRZESYŁANIA 

KOMUNIKATÓW W SYSTEMACH ROZPROSZONYCH (53) 

 

I6. A. ŻUCHOWSKI 

MODEL ROZWOJU BADAŃ NAUKOWYCH W WARUNKACH KOSMICZNEJ 

WYPRAWY (56) 

 

I7. A. ŻUCHOWSKI 

LINEARYZACJA DYNAMIKI MODELI WIENERA – HAMMERSTEINA ORAZ 

UPRASZCZANIE NIELINIOWYCH MODELI DYNAMIKI TORÓW 

POMIAROWYCH DLA SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH WOLNOZMIENNYCH (57) 
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1. T. ADRIKOWSKI, D. BUŁA, M. PASKO 

DYNAMICZNA KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ Z UŻYCIEM 1-FAZOWEGO 

ENERGETYCZNEGO FILTRU AKTYWNEGO.  

Pewna grupa odbiorników energii elektrycznej pobiera bardzo zmienną w czasie moc 

bierną. Do takiej grupy należą obwody biurowe złożone z komputerów. Taki obwód 

pobiera moc bierną o dużej dynamice zmian na poziomie minut czyli sekund i ułamka 

sekund, co uniemożliwia skuteczne skompensowanie mocy biernej z użyciem 

standardowych kompensatorów bazujących na baterii kondensatorów. Potrzebują one 

bowiem od kilku do kilkudziesięciu sekund na przełączenie pomiędzy kolejnymi 

sekcjami baterii kondensatorów co wynika bezpośrednio z czasu potrzebnego na ich 

rozładowanie. Przedmiotem rozważań będzie zastosowanie 1-fazowego filtru 

aktywnego do kompensacji nakreślonych dynamicznych zmian mocy biernej.  Do 

sterowania 1-fazowym filtrem aktywnym zostanie wykorzystany algorytm p-q. 

Rozważania zostaną poparte symulacjami przeprowadzonymi w środowisku MATLAB-

Simulink 

 

2. M. BAJKOWSKI, R. OLESIŃSKI, M. RADOMSKI 

MODELOWANIE UKŁADU STEROWANIA NAWIJARKI TAŚMY STALOWEJ 

Jednym ze sposobów wzmacniania komór ciśnieniowych jest owijanie rury rdzeniowej 

cylindra nawojem taśmy. Aby uzyskać wymaganą jakość takiej komory, należy w 

procesie nawijania taśmy zapewnić w pełni kontrolowaną i stabilną siłę jej naciągu. 

Realizowany projekt maszyny do nawijania obejmuje również układ sterowania 

zespołu napędu i hamowania. Przedstawiona zostanie metoda symulacji Hardware in 

the Loop, wykorzystująca sterownik przemysłowy i program LabView. 

 

3.  T. BŁAŻEJCZYK  

EXPERIMENTAL COMPARISON OF TWO VARIOUS OPTICAL FIBRE 

CURRENT SENSORS DEDICATED TO HIGH CURRENT MEASURING 

SYSTEM  

The analysis of the possibility of applying of fiber optic sensors in high current 

measuring system in power engineering are presented in the article. The paper deals 

with the results of the experimental investigations of magnetic fields existing in the 

surroundings of the model of air line conducting the current. Investigations were 

executed with use of coil-shaped fiber optic sensors designed to the co-operation with 

the different wavelengths: 635 nm and 1550 nm. The analysis of answer signals from 

fiber optic sensors is presented. Using the available sensors, measurement of high 

current were made with satisfying accuracy. The magnetic fields existing in the 

surroundings of the model of air line conducting the current were analyzed. The 

current was generated as the result of the discharge the power engineering capacitors 

bank. The aspects of eventual application of fiber optic sensors to the measurement of 

the current in the AC metal-enclosed switchgears and in the circuit-breakers were 

analyzed on the basis of the results of experiments. 

 



4. P. BOROWIK, K. CHWASTEK 

AN ANALYSIS OF PERFORMANCE FOR THE DIRECT GLOBAL 

OPTIMIZATION ALGORITHM 

The usefulness of the "branch-and-bound" algorithm for solving chosen optimization 

problems is considered in the paper. Simulations have been carried out for chosen 

benchmark tasks with different complexity and number of dimensions. 

 

5. L. BOROWIK. A. CYWIŃSKI 

PROJEKTOWANIE BUDOWY LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA 

WYKONANYCH Z ŻYŁ UŁOŻONYCH RÓWNOLEGLE. 

W niniejszym referacie podjęto próbę opisania zjawiska wywołującego asymetrię 

obciążenia żył równoległych, zamodelowania rzeczywistych układów sieciowych jak 

również zaproponowania rozwiązań budowy linii kablowych wykonanych z żył 

równoległych. 

 

6. J. BUDZISZ, Z. WRÓBLEWSKI 

MODEL CYFROWY DLA DOBORU OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ W 

OBWODACH POJEMNOŚCIOWYCH Z ŁĄCZNIKAMI PRÓŻNIOWYMI. 

W pracy znajduje się opis modelu łącznika próżniowego oraz obwodów 

pojemnościowych z ochroną przeciwprzepięciową stworzonych w programie 

Matlab/Simulink. Artykuł zawiera obszerną analizę doboru odpowiedniej ochrony 

przeciwprzepięciowej oraz weryfikację poprawności działania modeli stworzonych w 

programie MATLAB z modelami w programie ATP/EMTP. 

 

7. W. CHMIELAK, A. SMOLARCZYK 

WYŁĄCZNIKI PRÓŻNIOWE DLA SIECI PRZESYŁOWYCH. 

W artykule porównano właściwości wyłączników próżniowych i gazowych z SF6. 

Zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne i doświadczenia eksploatacyjne 

dotychczas zamontowanych wysokonapięciowych wyłączników próżniowych. 

 

8. A. Ł. Chojnacki 

FUNKCJE NIEZAWODNOŚCIOWE PRZYŁĄCZY 

ELEKTROENERGETYCZNYCH nN 

W artykule przedstawiono wyniki oceny podstawowych funkcji określających 

właściwości niezawodnościowe przyłączy nN, jakimi są funkcja intensywności awarii, 

funkcja niezawodności oraz funkcja zawodności. Na podstawie wieloletnich 

obserwacji przyłączy nN eksploatowanych w sieci dużej spółki dystrybucyjnej energii 

elektrycznej w kraju, określono przebiegi empiryczne wymienionych funkcji. 

Przeprowadzono także analizę zgodności rozkładu empirycznego z założonym 

rozkładem teoretycznym. Wyznaczono wartość oczekiwaną czasu poprawnej pracy 

przyłączy nN do uszkodzenia. 

 

 

 

 



9. A. Ł. CHOJNACKI 

PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW I WŁAŚCIWOŚCI NIEZAWODNOŚCIOWYCH 

PRZYŁĄCZY NAPOWIETRZNYCH I KABLOWYCH nN 

W artykule przedstawiono wyniki badań niezawodnościowych przyłączy 

napowietrznych i kablowych nN eksploatowanych w krajowych spółkach 

dystrybucyjnych. Niezależne analizy przeprowadzono dla przyłączy napowietrznych 

wykonanych przewodami gołymi i izolowanymi oraz dla przyłączy kablowych. 

Zaprezentowano statystyki awaryjności przyłączy z 10 lat pracy sieci. Przedstawiono 

przyczyny awarii oraz sezonową zmienność częstości uszkodzeń. Dokonano analizy 

czasu trwania odnowy, czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców oraz wartości 

energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Przedstawiono 

modele empiryczne oraz wyniki próby identyfikacji modelu teoretycznego gęstości 

prawdopodobieństwa rozważanych parametrów. Obliczono niezawodnościowe 

wskaźniki eksploatacyjne przyłączy. 

 

10. P. CICHECKI, D. BRATEK, W. CHMIELAK, Ł. NOGAL, A. ŁASICA 

DIAGNOSTYKA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH KABLI PAPIEROWO-

OLEJOWYCH 8,7/15KV OPARTA NA NAPIĘCIU WOLNOZMIENNYM I 

OSCYLACYJNO-TŁUMIONYM. 

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych kabli średniego napicia w 

izolacji papierowo-olejowej będących w eksploatacji od ok. 40 lat. Zaprezentowano 

metodologie badań diagnostycznych dla kabli SN opartą na napięciu VLF 0.1 Hz 

Cosinus (CR), jak i napięciu oscylacyjno-tłumionym (DAC). Porównano te metody i 

ich wyniki z badań z innymi metodami. 

 

11. M. CIUBA, M. OWSIŃSKI 

PORÓWNANIE TEMPERATUROWYCH WŁASNOŚCI POJEMNOŚCIOWYCH 

DZIELNIKÓW NAPIĘCIA O RÓŻNYCH KONSTRUKCJACH CZŁONU 

WYSOKONAPIĘCIOWEGO. 

Pojemnościowe dzielniki napięcia są powszechnym i ważnym elementem 

wysokonapięciowych systemów probierczo-pomiarowych, zatem istotne jest zbadanie 

korzyści z zastosowania w nich nowych konstrukcji kondensatorów. W artykule 

zawarto koncepcję oraz budowę dwóch konstrukcji dzielnika pojemnościowego SN, w 

których człony dolne obu dzielników złożono z kondensatorów polipropylenowych 

natomiast w członach górnych rozważono kondensatory ceramiczne lub 

polipropylenowe. Artykuł opisuje też wyniki porównania własności eksploatacyjnych 

obu rozwiązań, oraz wnioski płynące z analizy ich przekładni w funkcji temperatury. 

 

12. A. CYGANIK, M. WCIŚLIK 

UKŁADY MONITOROWANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH 

W pracy omówiono dostępne na rynku mierniki i systemy monitorujące pracę oraz 

testujące jakość silników elektrycznych. Analizę przeprowadzono dla urządzeń firm 

MBJ, SKF, Pruftechnik, SIEMENS. Przedstawiono zalety oraz ograniczenia i 

niedoskonałości tych urządzeń kontrolnych. Wskazano dalsze możliwości rozwoju 

urządzeń monitorujących silników elektrycznych 



13. P. CZAJA, P. BOROWIK 

SKUTECZNOŚĆ WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH W 

OBWODACH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PRZEMIENNIKAMI 

CZĘSTOTLIWOŚCI. 

Powszechnie stosowane w instalacjach niskiego napięcia wyłączniki 

różnicowoprądowe (RCD), są urządzeniami ochronnymi zdolnymi wykryć niewielkie 

prądy upływowe, doziemne lub rażeniowe, ale w pewnych warunkach ich próg 

wyzwolenia może znacząco odbiegać od znamionowej wartości (np. 30 mA). 

Występowanie urządzeń energoelektronicznych w obwodach chronionych przez 

wyłączniki RCD, generuje powstawanie prądów różnicowych w szerokim zakresie 

częstotliwości. Częstotliwość podstawowa przebiegu jak również występowanie 

harmonicznych uwarunkowane jest wewnętrzną konstrukcją urządzeń, 

zamontowanych w chronionym obwodzie. Jeżeli wyłącznik RCD ma stanowić 

skuteczną ochronę uzupełniającą, szczególne znaczenie ma najmniejsza wartość prądu 

powodująca jego niezawodne zadziałanie. W artykule wykazano problemy związane z 

zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony 

przeciwporażeniowej w tego typu obwodach. 

 

 

14. T. DASZCZYŃSKI, Z. POCHANKE 

IMPLEMENTATION OF MAGNETIC CORE FREQUENCY CHARACTERISTICS 

IN MODELING OF POWER TRANSFORMERS  

Niniejszy artykuł poświęcony jest modelowaniu transformatorów 

elektroenergetycznych na podstawie ich charakterystyk częstotliwościowych 

impedancji. Przedstawione możliwe podejścia do modelowania transformatorów 

nadal nie uwzględniają, w zbadanym i potwierdzonym przez autorów zakresie do 300 

kHz, wpływu rdzenia magnetycznego. Autorzy przedstawili układ pomiarowy do 

badania charakterystyk częstotliwościowych cewki wzorcowej z rdzeniem i bez rdzenia 

magnetycznego oraz udowodnili wpływ tego rdzenia na pomiar. Został także 

zaproponowany model obwodowy badanego układu z uwzględnieniem rdzenia 

magnetycznego 

 

 

15. M. A. DZIENIAKOWSKI 

ANALIZA PRACY REZONANSOWEGO UKŁADU LCL W WARUNKACH 

NIECIĄGŁOŚCI PRĄDU 

Artykuł przedstawia zmodyfikowaną analizę pacy rezonansowego układu LCL przy 

nieciągłym prądzie wejściowym. Przedstawiono wyprowadzenia i zależności 

analityczne opisujące działanie obwodu LCL w takich warunkach. Pokazano wyniki 

badań teoretycznych i porównano je z rezultatami testów laboratoryjnych. Wskazano 

obszar występowania zjawiska zmienności topologii obwodu i jego konsekwencje. 

Określono potencjalne aplikacje układu FN-LCL z nieciągłym prądem w grzejnictwie 

indukcyjnym i zilustrowano je badaniami symulacyjnymi. 

 

 



16. T. GAJOWIK, M. MALINOWSKI 

PRZEGLĄD TOPOLOGII PRZEKSZTAŁTNIKÓW WIELOPOZIOMOWYCH POD 

KĄTEM ZASTOSOWANIA W INTELIGENTNYM TRANSFORMATORZE 

Artykuł przedstawia przegląd topologii przekształtników energoelektronicznych AC-

DC i DC-DC stosowanych w kontekście zastosowania w „inteligentnym 

transformatorze”. Opisano w nim cechy poszczególnych rozwiązań, ze szczególnym 

naciskiem na przekształtniki wielopoziomowe, które pracując w sieci 

elektroenergetycznej średniego napięcia (SN), umożliwiają zastosowanie 

standardowych i stosunkowo tanich niskonapięciowych łączników 

półprzewodnikowych. Układ taki zachowuje wysoką sprawność, mimo dużej 

częstotliwości przełączania tranzystorów. To z kolei pozwala na redukcję wartości 

elementów biernych w filtrach, zmniejszając objętość i cenę urządzenia. 

Zastosowanie układu wielopoziomowego w transformatorowym przekształtniku DC-

DC, pozwala na pracę transformatora z wysoką częstotliwością, a co za tym idzie na 

zmniejszenie rozmiarów, wagi i ceny transformatora. 

 

17. A. GARDECKI 

DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI HUMANOIDALNYCH ROBOTÓW NAO 

W referacie  przedstawiono kilkuletnie doświadczenia z eksploatacji dwóch generacji 

autonomicznych humanoidalnych robotów    NAO. Omówiono zastosowane w tej 

konstrukcji ważniejsze czujniki odpowiedzialne za interakcje człowieka z robotem. 

Omówiono także możliwości i ograniczenia tego robota oraz spostrzeżenia wynikające 

z doświadczenia z pracy z dedykowanym oprogramowanie: Choregraphe, Monitor 

oraz Webots for NAO. Zostały również omówione ważniejsze zmiany w konstrukcji 

robota oraz przykładowe zastosowania tej platformy robotycznej. 

 

18. A. GARDECKI, A. KAWALA-JANIK 

THE APPLICATION EXTENDING THE CAPABILITIES OF HUMAN-ROBOT 

INTERACTION OF HUMANOID ROBOT NAO 

In this work of interdisciplinary character potential implementation of humanoid 

robot NAO in regards of research on the lateralization phenomenon was presented. In 

this paper some assumptions regarding system for therapy on selected laterality 

disorders in children was presented. The NAO humanoid robot was implemented for 

the purpose of interaction with child in order to focus its attention and make him 

willing to make and repeat given exercises. This is particularly important for autistic 

children. Also the basics of the proposed LES (Lateralization Exercise System) system 

were presented, which could enable to apply the solution of varying components for 

the information exchange in human-robot system 

 

19. J. GARUS, K. NOGA, R. STUDAŃSKI 

WYZNACZANIE ODPOWIEDZI KANAŁU RADIOKOMUNIKACYJNEGO ZA 

POMOCĄ CIĄGU PSEUDOLOSOWEGO  

W artykule opisano metodę wyznaczania odpowiedzi kanału radiokomunikacyjnego na 

wymuszenie jakim był sygnał wysokiej częstotliwości zmodulowany ciągiem 

pseudoprzypadkowym. Odpowiedź impulsowa określana była poprzez wyznaczanie 



korelacji wzajemnej pomiędzy sygnałem odebranym a sygnałem nadawanym. Ponadto 

przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych w rzeczywistym środowisku 

propagacyjnym. 

 

 

20. Z. GORYCA 

MIKROELEKTROWNIA WIATROWA VAWT O MOCY 500 W 

W pracy przedstawiono małą elektrownię wiatrową o pionowej osi obrotu (VAWT). 

Elementami składowymi elektrowni są: turbina wiatrowa, wielobiegunowy generator 

oraz układ ładowania akumulatorów. Badania laboratoryjne i terenowe obejmowały 

pomiary parametrów generatora na stanowisku badawczym oraz sprawdzenie 

działania  elektrowni w terenie. W wyniku badań laboratoryjnych określono 

charakterystykę biegu jałowego, wyznaczono charakterystykę zewnętrzną oraz 

zmierzono maksymalną wartość momentu zaczepowego generatora. Na załączonych 

zdjęciach przedstawiono wykonany prototyp elektrowni. 

 

 

21. Z. GORYCA 

WENTYLATOR Z BEZSZCZOTKOWYM SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO 

W pracy pokazano wentylator z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego przeznaczony 

do nadmuchu powietrza do komory spalania w piecu na paliwa stałe. Pokazano 

konstrukcję silnika z magnesami trwałymi, na który zużyto znacznie mniej żelaza i 

miedzi w porównaniu z silnikiem dotychczas stosowanym. Nowy silnik umożliwia 

płynną regulację prędkości obrotowej i zużywa znacznie mniej energii. Może być 

stosowany w wentylatorach o innym przeznaczeniu. 

 

 

22. W. GRYCAN, Z. WRÓBLEWSKI 

OCENA MODELOWANIA DYNAMICZNEGO JAKO NARZĘDZIA DO 

PROGNOZOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCÓW 

INDYWIDUALNYCH 

Prognozowanie zużycia energii elektrycznej jest narzędziem niezbędnym dla 

nowoczesnego zarządzania energią elektryczną. Umiejętność właściwego 

przewidywania przyszłych zachowań stanowi podstawę efektywnego zarządzania. Ze 

względu na dużą zmienność zużycia energii w czasie i brak możliwości jej 

długotrwałego magazynowania szczególnie istotnym zagadnieniem jest wybór 

właściwych narzędzi prognostycznych, możliwie dokładnie określających zużycie w 

rozpatrywanym czasie. 

W artykule opisano modelowanie dynamiczne i przedstawiono wyniki prognostyczne 

dla modeli dynamicznych, opracowanych dla grupy odbiorców indywidualnych. 

Wyniki oceniono na podstawie danych o rzeczywistym zużyciu energii elektrycznej w 

tym okresie 

 

 

 



23. P. GRZEJSZCZAK, R. BARLIK 

WYBRANE SPOSOBY MINIMALIZACJI ŁĄCZENIOWYCH STRAT ENERGII 

W WYSOKONAPIĘCIOWYCH TRANZYSTORACH MOSFET PRACUJĄCYCH 

Z TWARDĄ KOMUTACJĄ 

W referacie przedstawiono wybrane sposoby ograniczania łączeniowych strat energii 

w tranzystorach MOSFET pracujących z twardą komutacją. Głównym źródłem strat 

energii w tym procesie jest ładunek wsteczny komplementarnych diod zwrotnych 

łączników w gałęzi. W badaniach właściwości dynamicznych strukturalnych diod 

zwrotnych wysokonapięciowych tranzystorów MOSFET wykazano ścisłą zależność 

ładunku wstecznego od długości czasu martwego w gałęzi przekształtnika. W związku 

z powyższym zaproponowano sposób minimalizacji dynamicznych strat energii przez 

dostosowanie czasu martwego do wartości prądu przełączanego przez tranzystory. 

Wyniki badań zaprezentowano dla tranzystorów MOSFET wykonanych w różnych 

technologiach. 

 

 

24. W. GRYCAN, Z. WRÓBLEWSKI, MATEUSZ OSADA 

NARZĘDZIA DO WYBORU SPRZEDAWCY I TARYFY ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

Wprowadzenie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 26.06.2003 zasady dostępu 

stron trzecich (TPA) umożliwiło odbiorcom energii swobodny wybór sprzedawcy 

energii elektrycznej. Celem dokumentu było zwiększenie konkurencji na rynku energii, 

a tym samym zmniejszenie cen energii elektrycznej. W praktyce w 2013 roku, z ok 15,6 

mln uprawnionych odbiorców energii elektrycznej, odbiorcy korzystający z zasady 

TPA stanowili zaledwie 1,2%.W artykule opisano przyczyny niewielkiego 

zainteresowania zmianą sprzedawcy i taryfy energii elektrycznej. Przedstawiono także 

konstruktywną ocenę dostępnych na rynku rozwiązań, ułatwiających zmianę 

sprzedawcy energii elektrycznej oraz zaprezentowano funkcje autorskiego skryptu 

kalkulatora energii elektrycznej. Opracowane narzędzie pozwala precyzyjniej ocenić 

korzyści ze zmiany taryfy energii elektrycznej oraz sprzedawcy energii. 

 

 

25. J. GUMIELA, Z. WRÓBLEWSKI, D. SZTAFROWSKI  

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH NAPOWIETRZNYCH LINII 

ELEKTROENERGETYCZNYCH WN ORAZ ZBADANIE MOŻLIWOŚCI 

OGRANICZANIA GENEROWANYCH PRZEZ NIE PÓL 

ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

W artykule dokonano porównania rozkładu pola elektromagnetycznego w otoczeniu 

napowietrznych linii elektroenergetycznych zbudowanych w oparciu o typowe 

konstrukcje wsporcze o budowie kratowej oraz rurowej. Na podstawie wykonanych 

symulacji cyfrowych rozkładu składowej elektrycznej i składowej magnetycznej pola 

określono zasięg oddziaływania linii przesyłowych na środowisko. W podsumowaniu 

przedstawiono propozycje konstrukcji, dla których gospodarowanie terenem pod 

liniami elektroenergetycznymi jest racjonalne. 

 



26. M. GWÓŹDŹ 

A CONTROLLER FOR BALANCING OF CURRENT DISTRIBUTION IN MULTI-

CHANNEL CONVERTERS 

The parallelism is a well known technique for increasing the power capacity of 

converters because it helps to overcome the current limitations of semiconductor 

devices. Multi-channel (interleaved) converters use a kind of parallelism that, thanks 

to their own particular features, makes it possible more accurately match the 

converter output signal in a reference one. However, multi-channel converters present 

several disadvantageous. The most important problem consists in the fact that output 

current may not be distributed equally in converter channels what requires additional 

components supporting this mechanism. In contrast to the generally used methods 

software only solution of the controller for balancing of current distribution is 

proposed in this paper. The controller constitutes part of a control system of wide-

band power electronics current and voltage source. The paper presents an idea and 

principles of work of such controller. Also, results of converter simulation model 

experiments are presented. 

 

27. J. HICKIEWICZ 

MIECZYSŁAW POŻARYSKI 

 

28. J. HICKIEWICZ, P. SADŁOWSKI 

POCZĄTKI POLSKIEGO ELEKTROTECHNICZNEGO SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO 

 

29. S. KAPKA 

CYFROWY WĘZEŁ SUMACYJNY ILORAZU CZĘSTOTLIWOŚCI W 

ALGORYTMIE IDENTYFIKACJI I MONITORINGU WYBRANYCH 

WIELKOŚCI SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 

W  artykule dyskutowany jest problem konwersji częstotliwość/cyfra w układzie 

cyfrowego kompensacyjnego predykcyjnego metrologicznego poślizgowego węzła 

sumacyjnego ilorazu częstotliwości zerowego rzędu. Identyfikowana częstotliwość 

może być kształtowana w oparciu o szerokopasmowy przestrajany napięciowo 

generator VCO jak również w odpowiednich strukturach układów mnożników 

częstotliwości (pętle fazowe PLL z dzielnikiem w torze sprzężenia zwrotnego). 

 

30. J. KARCZEWSKI, P. SZUMAN 

OPTYMALIZACJA PRACY BLOKU ENERGETYCZNEGO NA PODSTAWIE 

BADAŃ SYMULACYJNYCH RÓŻNYCH KONFIGURACJI UKŁADÓW 

AUTOMATYKI 

W Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki od ponad 25 lat 

prowadzone są prace badawcze dotyczące elektrohydraulicznej regulacji mocy 

czynnej bloków energetycznych. W artykule przedstawiono model takiego bloku, 

złożony z różnego rodzaju bloków funkcyjnych opisujących poszczególne węzły 

technologiczne zespołu kocioł – turbina. Model ten wprowadzono do programu 

symulacyjnego SCILAB. Zaprezentowano wyniki symulacji różnych konfiguracji 



układu regulacji mocy i ciśnienia pary świeżej bloku energetycznego. Porównano 

wybrane przebiegi symulacji z wynikami eksperymentów przeprowadzonych na 

rzeczywistym obiekcie. 

 

31. J. KOLAŃSKA-PŁUSKA, B. GROCHOWICZ  

MODELOWANIE I SYMULACJA CEWKI NIELINIOWEJ ZE STRATAMI W 

ŻELAZIE 

Praca dotyczy badania dynamiki obwodu z cewką nieliniową ze stratami w żelazie. 

Zostanie przedstawiony model cewki oraz opis zmiennych stanu. Zostanie również 

przedstawiony program do badania dynamiki cewki opracowany w języku C#, w 

którym do rozwiązania układu równań różniczkowych zastosowano metodę niejawną 

IRK. 

 

32. K. KOZDRÓJ, J. MIROWSKA 

PÓŁPRZEWODNIKOWY UKŁAD ZASILANIA TRANSFORMATORA TESLI 

Projekt, który powstał na cele naukowo-badawcze, zakładał budowę modelu 

rezonansowego transformatora Tesli w oparciu o topologię mostka H zasilanego z 

wyprostowanego napięcia sieciowego 230VAC. W układzie mocy zastosowano 

tranzystory typu N-Mosfet. Układ sterowania został zbudowany w oparciu o elementy 

logiczne CMOS, oraz mikrokontroler odseparowany od całego układu za pomocą 

światłowodu. Sterownik dodatkowo pozwala na modulację wyładowań analogowym 

sygnałem zewnętrznym, np audio. 

 

33. P. KOZIERSKI, M. LIS, D. HORLA 

WPŁYW BŁĘDNEJ INFORMACJI O MODELACH PRZEJŚCIA I POMIARU NA 

JAKOŚĆ ESTYMACJI STANU SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

W artykule przedstawiono estymację stanu sieci elektroenergetycznej za pomocą 

różnych metod dynamicznych, m.in. filtru cząsteczkowego oraz rozszerzonego filtru 

Kalmana. Zazwyczaj przyjmuje się założenie o znanych modelach przejścia i pomiaru, 

jednak w praktyce informacja ta jest znana tylko w przybliżeniu. Został sprawdzony 

rzeczywisty wpływ błędnej informacji o modelach na jakość estymacji, a wyniki 

przedstawiono w artykule. Założono najbardziej prawdopodobne błędy, tj. inną od 

rzeczywistej wariancję modeli Gaussa, zarówno większą, jak i mniejszą. 

 

34. E. KURGAN 

BRAK DANYCH 

 

35. M. KRYSTKOWIAK, A. GULCZYŃSKI 

MODEL SYMULACYJNY I EKSPERYMENTALNY 

ENERGOELEKTRONICZNEGO PRZEKSZTAŁTNIKA SOLARNEGO 

WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ 

W artykule zaprezentowano strukturę przekształtnika pełniącego funkcję sprzęgu 

między siecią energetyczną prądu przemiennego a źródłem energii odnawialnej - 

panelami fotowoltaicznymi (PV). Opisywane rozwiązanie odznacza się wysokim 

współczynnikiem sprawności, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrych 



parametrów jakościowych przekształcanej energii. W wyniku zastosowania  falownika 

sieciowego pracującego w regulacji nadążnej prądu osiągnięto prąd sieciowy o małej 

zawartości niepożądanych harmonicznych i teoretycznie zerowej mocy biernej. Ze 

względu na sposób funkcjonowania ogniw fotowoltaicznych, których wydajność zależy 

nie tylko od panujących warunków atmosferycznych, ale również i od sposobu 

obciążenia, szczególną uwagę zwrócono na zaimplementowany algorytm MPPT. Jego 

zadaniem jest zapewnienie takiego punktu pracy ogniwa PV, aby podążać za punktem 

mocy maksymalnej zależnie od warunków pracy systemu. Przedstawiono również 

wybrane wyniki badań. 

 

36. M. ŁATKA, T. PIECHOWICZ 

KAMERY TERMOWIZYJNE W OCENIE JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 

W artykule zaprezentowano zasady przeprowadzania pomiarów oraz wyniki 

pomiarów kamerą termowizyjną, w postaci obrazów termowizyjnych i ich analizę pod 

kątem oceny jakości energii elektrycznej w wybranych punktach systemu 

elektroenergetycznego. Otrzymywane, w bardzo szybki, bezdotykowy i w sumie tani 

sposób obrazy termograficzne mogą być wskazaniem do przeprowadzenia dalszych, 

bardziej zaawansowanych pomiarów w zakresie jakości energii elektrycznej. 

 

37. K. MACEK-KAMIŃSKA, M. KAMIŃSKI 

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH STOSOWANYCH 

W TWORZENIU STRON INTERNETOWYCH DO OBLICZEŃ 

SYMULACYJNYCH 

Celem referatu będzie wskazanie możliwości zastosowania intensywnie rozwijanych 

narzędzi informatycznych zasadniczo przeznaczonych do tworzenia stron interneto-

wych do obliczeń symulacyjnych. Głównym obiektem zainteresowania autorów będzie 

język JavaScript, który w połączeniu z możliwościami języków HTML5 oraz CSS da 

programistom zestaw wydajnych narzędzi, które wykorzystać będzie można zarówno 

na etapie obliczeń numerycznych jak i późniejszej prezentacji wyników w formie 

gotowej strony internetowej. 

Uwaga autorów skupi się nie tylko na sposobie reprezentacji w języku JavaScript tych 

struktur danych, które były wykorzystywane w metodach numerycznych 

implementowanych wcześniej w popularnych językach programowania, ale też na 

pokazaniu tych cech języka JavaScript, które pozwolą na wydajniejsze sposoby 

programowania. 

 

38. J. MARZECKI, P. MIKOŁAJCZUK 

ANALIZA ALGORYTMÓW ROZWIĄZYWANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI 

WIELOETAPOWEJ PRZY BADANIU ROZWOJU STACJI 110 KV/SN 

W artykule przedstawia się model matematyczny rozwoju stacji transformatorowo-

rozdzielczej 110 kV/SN. Omawia się algorytmy rozwiązywania zadania optymalizacji 

wieloetapowej przy wyznaczaniu strategii rozwoju stacji 110 kV/SN w okresie T. 

Przedstawia się opracowany program komputerowy oraz przykład obliczeniowy 

dotyczący badania rozwoju stacji 110 kV/SN pracującej w warunkach miejskich. 

 



39. N. MIELCZAREK 

BADANIE STABILNOŚCI PRZEKSZTAŁTNIKA OBNIŻAJĄCEGO NAPIĘCIE Z 

WYKORZYSTANIEM ARYTMETYKI PRZEDZIAŁOWEJ 

W pracy przedstawiono badania przeprowadzone z zastosowaniem arytmetyki 

przedziałowej na przykładzie przekształtnika obniżającego napięcie typu buck. 

Arytmetyka przedziałowa to dział ma-tematyki zajmujący się analizą danych 

niepewnych. W pracy wykorzystano metody, których zadaniem jest ocena stabilności 

pod kątem zmienności parametrów w ustalonym zakresie. Kolejnym badanym 

aspektem jest zgodność obliczeń numerycznych z wynikami badań układu fizycznego. 

W sterowaniu układu zastosowano metodę perturbacji parametru kontrolnego, którym 

było wzmocnienie regulatora. Metoda polega na synchronizacji trajektorii, po której 

porusza się układ do orbity stabilnej. Wybierając jedną z wielkości w układzie zostaje 

do niej dodawany sygnał zaburza-jący tą wartość. W ten sposób, jak pokazano dla 

badanego układu, w chaotycznym trybie pracy nie-stabilne do tej pory orbity 

okresowe wchodzące w skład atraktora, są stabilizowane za pomocą zaburzenia o 

niewielkiej amplitudzie. Wyniki badań wskazują na duże możliwości arytmetyki 

przedziałowej w badaniach układów nie-liniowych i analizy ich stanów pracy. 

 

 

40. J. MIROWSKA, K. KOZDRÓJ 

LEWITRON ELEKTROMAGNETYCZNY 

Projekt lewitronu elektromagnetycznego dotyczy aplikacji układu prądowego 

kontrolera PWM z analogowym regulatorem PID, w zastosowaniu do utrzymywania 

metalowego przedmiotu w powietrzu. Urządzenie to wykorzystuje elektromagnes, 

którego siła ma za zadanie kompensować siłę ciążenia działającą na przedmiot. Do 

detekcji położenia przedmiotu wykorzystano bramkę optyczną. 

 

 

41. A. J. MORADEWICZ, R. MIŚKIEWICZ, D. STANDO, P. CHUDZIK. 

NOWE INDUKCYJNE SYSTEMY BEZSTYKOWEGO ZASILANIA 

Indukcyjne Systemy Bezstykowego Zasilania (ISBZ) stają się powszechne w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. Zaobserwować możemy również zwiększony wzrost 

zainteresowania różnymi pojazdami elektrycznymi oraz odnawialnymi źródłami 

energii. Zmienia się również podejście do pojazdu EV, nie jest on już tylko środkiem 

transportu.  Ze względu na posiadaną baterię, pojazd EV może służyć, jako urządzenie 

do magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej. System ISBZ doskonale wpisuje 

się w proces automatycznego ładowania / doładowywania / rozładowywania baterii 

tych pojazdów (G2V – V2G), jako część publicznej infrastruktury bezprzewodowego 

ładowania. Pożądaną cechą systemów ISBZ jest również współpraca pomiędzy 

stacjonarnymi i mobilnymi elementami systemów ISBZ wyprodukowanych przez 

różnych producentów. W artykule przedstawiono badania symulacyjne i 

eksperymentalne systemu ISBZ w zastosowaniu dla pojazdów elektrycznych. 

 

 

 



42. M. OWSIŃSKI, Z. PIĄTEK, J. PRZYBYSZ 

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYTRZYMAŁOŚCI ZWARCIOWEJ URZĄDZEŃ Z 

PÓŁPRZEWODNIKAMI MOCY 

W ramach prowadzonych w Instytucie Energetyki w Warszawie badań urządzeń 

elektroenergetycznych wykonywane są między innymi próby sprawdzania ich 

wytrzymałości zwarciowej. W niniejszym artykule zebrano doświadczenia uzyskane 

podczas badań dla elementów półprzewodnikowych dużej mocy. Przedstawiono 

zachowanie się obiektów wyposażonych w elementy półprzewodnikowe, między innymi 

podczas łączenia prądów zwarciowych w stanie pracy znamionowej i awaryjnej. 

Pokazano zalety stosowania takich rozwiązań oraz omówiono zasadność 

wykonywania badań pozwalających uzyskać charakterystyki dynamiczne 

wykorzystywanych elementów półprzewodnikowych. Zwrócono również uwagę na 

zalety wykorzystania na etapie konstruktorskim zależności przejściowej impedancji 

termicznej struktur półprzewodników. 

 

43. Z. POCHANKE, T. DASZCZYŃSKI 

OBWÓD ZASTĘPCZY UZWOJENIA Z RDZENIEM 

Wobec kontrowersji nt uwzględniania w modelowaniu uzwojeń transformatorów 

rdzenia ferromagnetycznego istnieje potrzeba narzędzia, które pozwalałoby badać w 

jaki sposób rdzeń wpływa na charakterystyki częstotliwościowe obwodowe uzwojenia. 

W referacie proponuje się konstrukcję obwodu zastępczego uzwojenia, który jest 

konsekwencją założonego obwodu magnetycznego. Obwód magnetyczny definiuje się 

metodą węzłową dla napięć magnetycznych, a stąd relację pomiędzy strumieniami 

magnetycznymi i przepływami w segmentach cewki. Relacja ta odpowiada macierzy 

indukcyjności układu segmentów cewki, z której – z uwzględnieniem połączeń 

segmentów – konstruuje się odpowiednie funkcje obwodowe. Forma powstałego 

obwodu zastępczego – operatorowa lub częstotliwościowa – zależy od sposobu 

zdefiniowania permeancji ferromagnetyka. Obwód zastępczy uzwojenia może być 

użyty do badań symulacyjnych wrażliwości charakterystyk częstotliwościowych na 

zmiany parametrów rdzenia oraz do oceny dokładności metod estymacji parametrów 

modeli uzwojeń. 

 

 

44. P. SKRZYPCZAK M. WESOŁOWSKI J. HAUSER 

ADAPTACJA PROGRAMÓW WSPOMAGAJĄCYCH PROJEKTOWANIE 

OŚWIETLENIA DO SYMULACJI RADIACYJNEGO PRZEKAZYWANIA 

CIEPŁA 

W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania programu Dialux, służącego 

obliczeniom oświetleniowym, do symulacji radiacyjnego przekazywania ciepła przez 

promienniki podczerwieni. Przeprowadzono porównanie wyników symulacji dla 

prostego układu wymiany radiacyjnej otrzymanych z obliczeń teoretycznych oraz z 

symulacji. Ponadto przedstawiono praktyczne wykorzystanie obliczeń symulacyjnych 

dokonywanych przy użyciu tego programu w celu wyznaczenia rozkładu natężenia 

napromienienia dla bardziej skomplikowanych radiacyjnych układów grzejnych. 

 



45. A. SMOLARCZYK, W. CHMIELAK 

MODELOWANIE LINII NAPOWIETRZNYCH ZA POMOCĄ PROGRAMU 

PSCAD/EMTDC 

W artykule opisano jeden z programów do symulacji zjawisk dynamicznych 

występujących w systemie elektroenergetycznym. Program o nazwie PSCAD/EMTDC 

jest powszechnie używany do modelowania fragmentów systemu elektroenergetycznego i 

zjawisk w nich występujących. Przedstawiono dostępne w programie modele linii 

napowietrznych, które mogą zostać wykorzystane do modelowania takich sytuacji jak 

stany łączeniowe (załączenia, wyłączenia) linii, zwarcia w linii. W programie linie 

napowietrzne można zamodelować ręcznie za pomocą elementów pasywnych typu 

R,L,C, z wykorzystaniem gotowych czwórników typu PI, za pomocą gotowych modeli 

typu Bergeron Model, Frequency Dependent (Mode) Model, Frequency Dependent 

(Phase) Model. Pokazano przykładowy sposób zamodelowania linii WN 110 kV z 

wykorzystaniem słupów kratowych typu B2 za pomocą modelu typu Frequency 

Dependent (Phase) Model. 

 

46. D. STANDO, P. CHUDZIK, A. MORADEWICZ, R. MIŚKIEWICZ  

IZOLOWANA PRZETWORNICA DC-AC  DO ZASILANIA 

ELEKTRONARZĘDZI Z SIECI TRAKCYJNEJ Z OBWODEM 

POŚREDNICZĄCYM PRĄDU PRZEMIENNEGO 

Nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne coraz częściej wymagają szybkich i 

rekonfigurowalnych platform sterujących pozwalających na implementacje złożonych 

algorytmów sterowania. Przykładem takiej platformy wychodzącej naprzeciw tym 

oczekiwaniom jest połączenie układów DSP oraz FPGA, który prezentowany jest w 

niniejszej pracy. Platforma ta powstała ze względu na wymagania softwarowe i 

hardwarowe przetwornicy DC-AC do zasilania elektronarzędzi, która przede wszystkim 

zapewnia izolację galwaniczną i stabilizację 3-fazowego napięcia wyjściowego. 

Innowacyjność prezentowanej przetwornicy DC-AC w stosunku do szeroko stosowanych 

klasycznych rozwiązań polega na eliminacji prostownika diodowego oraz filtru LC. 

Pozwala to na znaczne zmniejszenie gabarytów urządzenia oraz eliminację drogich 

elementów pasywnych obwodu mocy kosztem zastosowania dwukierunkowych łączników 

energoelektronicznych. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wybrane 

oscylogramy symulacyjne i eksperymentalne powstałego urządzenia. 

 

47. R. STANISŁAWSKI, K. J. LATAWIEC, M. ŁUKANISZYN, R. KOPKA, 

W. CZUCZWARA 

ZASTOSOWANIE DYSKRETNYCH FILTRÓW LAGUERRE’A DO 

MODELOWANIA I ESTYMACJI PARAMETRÓW PROSTEGO UKŁADU 

FRAKCYJNEGO 

W pracy przedstawiono nowy sposób modelowania i estymacji parametrów prostego 

obwodu elektrycznego opisywanego równaniem różniczkowym niecałkowitego rzędu z 

wykorzystaniem efektywnego modelu różnicy frakcyjnej Grunwalda-Letnikova, 

opartego na dyskretnych filtrach Laguerre'a. Wykorzystanie wprowadzonego przez 

autorów modelu FFLD prowadzi do uzyskania wysokiej dokładności modelowania 

układu, przy relatywnie niewielkim wysiłku obliczeniowym metody. Wysoka 



dokładność modelowania została potwierdzona wysoką dokładnością estymacji trzech 

parametrów modelu. 

 

48. P. STRZĄBAŁA, M. WCIŚLIK 

ANALIZA WPŁYWU INDUKCYJNOŚCI ZASILANIA NA PRACĘ 

PROSTOWNIKA MOSTKOWEGO 

W pracy zaprezentowano model prostownika mostkowego zasilanego przez 

indukcyjność ze źródła napięcia przemiennego. Dokonano przeglądu i porównania 

dostępnych programów umożliwiających komputerową analizę obwodów 

elektrycznych i elektronicznych. Wykonano model matematyczny analizowanego 

obwodu oraz przedstawiono metodykę formowania równań opisujących obwód z 

wykorzystaniem zmiennych bezwymiarowych. Na podstawie modelu matematycznego 

utworzono schemat operacyjny w programie Simulink. Przeprowadzono badania 

symulacyjne. Dokonano analizy chwilowych przebiegów wartości prądu i napięcia z 

uwzględnieniem interakcji obwodów przed i za prostownikiem. Wykonano bilanse 

mocy czynnej oraz biernej z uwzględnieniem strat energii występujących w 

modelowanym obwodzie. Wyniki otrzymane w symulacji komputerowej porównano z 

pomiarami wykonanymi na modelu rzeczywistym. 

 

49. K. SUCHENIA, M. WCIŚLIK  

MODELOWANIE STRAT MAGNETYCZNYCH PRZEŁĄCZALNEGO SILNIKA 

RELUKTANCYJNEGO 

W pracy przedstawiano model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego 

wykorzystującego stojan trójfazowego silnika indukcyjnego. Parametry tego modelu 

określano eksperymentalnie. Uzwojenie jednej z faz silnika zasilano napięciem 

przemiennym o różnych częstotliwościach. Na podstawie pomiarów prądu i napięć 

wyznaczano zastępczą rezystancję i indukcyjność poszczególnych uzwojeń silnika 

wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów w funkcji częstotliwości. Pomiary 

prowadzono dla różnych kątów obrotu wirnika. Otrzymana rezystancja była istotnie 

większa od wartości stało-prądowej rezystancji uzwojeń. Dlatego dodatkowo do 

modelu wprowadzono „straty w żelazie”. Przedstawiono je jako straty w pojedynczym 

zwartym zwoju, nawiniętym na rdzeniu wirnika, reprezentującym prądy wirowe. Straty 

te są zależne od kąta obrotu wirnika względem stojana. Na podstawie relacji między 

indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną i określoną dla przyjętego 

modelu wyznaczono parametry tego modelu. Określono współczynnik sprzężenia 

magnetycznego uzwojeń silnika. Przedstawiono parametry dodatkowego uzwojenia 

reprezentującego straty w żelazie. 

 

50. D. SZTAFROWSKI, Z. WRÓBLEWSKI, J. GUMIELA 

ANALIZA ROZKŁADU POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO POD LINIĄ 

ELEKTROENERGETYCZNĄ W RZECZYWISTYCH WARUNKACH 

TERENOWYCH WOLNA OD BŁĘDU WNOSZONEGO PRZEZ WAHANIA 

NAPIĘĆ I PRADÓW 

W artykule przedstawiono nową metodę pomiaru rozkładu pola elektromagnetycznego 

pod liniami elektroenergetycznymi w rzeczywistych warunkach terenowych, która jest 



wolna od błędu wnoszonego przez wahania napięć, prądów i/lub odchyłkę symetrii faz 

układu wielofazowego. W artykule przeanalizowano powyższe problemy dla wybranej 

linii 110 kV. 

 

51. J. TCHÓRZEWSKI 

MOŻLIWOŚCI POPRAWY MODELI ROZWOJU KSE ZA POMOCĄ 

OBSERWATORÓW STANU 

W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań dotyczące próby poprawienia modeli 

rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), m.in. poprzez 

wykorzystanie obserwatorów stanu. Pokazano, że układ dynamiczny opisany w 

przestrzeni stanu równaniami stanu i wyjścia może być sterowany za pomocą wektora 

stanu, który na potrzeby sterowania jest mierzony. Jednak nie zawsze wektor stanu 

jest mierzalny, m.in.: z powodów technicznych (brak możliwości wykonania pomiaru 

określonych elementów fizycznych), z powodów fizycznych (wektor stanu może 

zawierać elementy niefizyczne, a więc niemierzalne) oraz z powodów systemowych 

(wektor stanu może zawierać elementy historyczne, statystyczne, itp.). 

 

52. M. WESOŁOWSKI 

WPŁYW SPOSOBU NAGRZEWANIA NA DOKŁADNOŚĆ NADĄŻNEJ 

REGULACJI TEMPERATURY 

Realizacja wielu technologii wymaga stosowania precyzyjnych układów regulacji 

temperatury. Oprócz technik regulacji stałowartościowej, wiele z zawansowanych 

procesów uzależnionych jest od realizacji wymaganych charakterystyk nagrzewania, o 

zróżnicowanych szybkościach. Zagadnienia te są często wysoce skomplikowane, z uwagi 

na nieliniowość parametrów materiałowych i warunków wymiany ciepła, będących 

funkcją temperatury. W niniejszej pracy analizie poddano liniowy proces nagrzewania 

stosowany przy pomiarze jakościowych parametrów węgli i koksów. Wykonane modele i 

obliczenia numeryczne umożliwiły porównanie rezultatów uzyskiwanych przy 

wykorzystaniu typowych technik nagrzewania pośredniego, z charakterystykami 

uzyskiwanymi przy nagrzewaniu indukcyjnym. Analiza wyników umożliwiła podanie 

zasad konstrukcji i eksploatacji urządzeń analizowanej klasy, ze szczególnym 

uwzględnieniem współpracy z układami regulacji temperatury. Podane rozważania 

mają charakter ogólny i mogą stanowić podstawę do tworzenia podobnych rozwiązań. 

 

53. Z. WESOŁOWSKI 

MODELOWANIE PROBABILISTYCZNE PROCESU PRZESYŁANIA 

KOMUNIKATÓW W SYSTEMACH ROZPROSZONYCH 

W artykule omówiono zagadnienia modelowania probabilistycznego oraz analizy 

statystycznej procesu przesyłania komunikatów w systemach rozproszonych. Przyjęto, 

że modelami probabilistycznymi przepływności linków sieciowych są niestacjonarne 

ze względu na wartość oczekiwaną procesy stochastyczne. Analizy statystyczne 

prowadzi się na podstawie danych generowanych przez symulator stochastyczny 

procesu przepływów danych w sieciach komputerowych. Dane generowane przez 

symulator są interpretowane jako realizacje niestacjonarnych procesów 



stochastycznych. Przytoczono przykład wykorzystania proponowanego podejścia do 

badania procesu przesyłania danych w prostym systemie rozproszonym. 

 

54. B. WNUKOWSKA 

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE 

Planowanie strategiczne i zarządzanie energią w obiektach przemysłowych obejmuje 

szeroki zakres wiedzy inżyniersko-menadżerskiej. Nowe techniki pomiarowe 

pozwalają na gromadzenie dużej ilości danych oraz ich analizowanie, dzięki czemu 

można wpływać w czasie rzeczywistym na wskaźniki w gospodarce energetycznej. W 

referacie przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej i 

strategii działania w sektorze przemysłowym oraz przykład komputerowego 

wspomagania zarządzania gospodarką energetyczną. 

 

55. M. WOJCIECHOWSKI  

ANALIZA WPŁYWU STOPNIA ODWZOROWANIA GEOMETRII 

PRZEWODÓW NA WYNIKI SYMULACJI ROZKŁADU POLA 

ELEKTRYCZNEGO WOKÓŁ LINII 400KV 

W artykule zaprezentowano wpływ stopnia odwzorowania geometrii przewodów linii 

400kV, na rozkład pola elektrycznego dookoła takiej linii. Głównym celem tworzenia 

takich modeli jest możliwość określania zasięgu oddziaływania linii na środowisko, 

wyłączeń terenu itp.  

Ze względu na stopień złożoności modeli, konieczne jest zbadanie jak dalece możliwe 

jest uproszczenie geometrii modelu bez wpływu na otrzymywany rozkład pola 

elektrycznego wokół linii. Informacje zbierane z pomiarów natężeń pola elektrycznego 

pod liniami są ograniczone jedynie do wysokości kilku metrów na poziomem gruntu ze 

względów bezpieczeństwa. Podczas budowy pełnego modelu 3D linii 400kV konieczne 

jest częściowe weryfikowanie stosowanych uproszczeń i przybliżeń, tak aby 

uzyskiwane wyniki były wiarygodne. Informacje o pełnym rozkładzie pola 

elektrycznego mogą być niezwykle istotne przy projektowaniu wysokich budynków 

przebiegających w zbliżeniu do tras linii wysokonapięciowych. W artykule 

przeanalizowano odwzorowanie polegające na uwzględnieniu zwisu przewodów, 

istnienia przewodów odgromowych oraz wewnętrznej konstrukcji przewodów AFL. 

 

56. A. ŻUCHOWSKI 

MODEL ROZWOJU BADAŃ NAUKOWYCH W WARUNKACH KOSMICZNEJ 

WYPRAWY 

Wolno przyjąć założenie, zespół badaczy w warunkach kosmicznej wyprawy dzieli się 

na dwie części – jedna pozostaje   na Ziemi, druga udaje się w daleką podróż i dzięki 

niej obszar badań zostaje znacznie poszerzony tym bardziej, im bardziej rośnie 

odległość obu części zespołu. Kontakt  obu podzespołów odbywa się z opóźnieniem 

rosnącym wraz z ich odległością, które utrudnia wymianę informacji i wywiera wpływ 

na ogólny stan badań naukowych. Wiadomo przy tym, że opóźnienie powoduje 

dublowanie tych samych tematów prac, co zmniejsza efektywność badań i 

niepotrzebnie zwiększa tym samym ich koszt. Ponadto część zespołu pozostająca na 

ziemi uzyskuje informacje o nowych możliwościach odkryć i tematyki badawczej od 



drugiej części, tej podróżującej, też z opóźnieniem. Zaproponowano dostosowanie 

istniejącego modelu rozwoju badań naukowych do takiej sytuacji i wykonano proste 

symulacje dla różnych warunków. 

 

57. A. ŻUCHOWSKI 

LINEARYZACJA DYNAMIKI MODELI WIENERA – HAMMERSTEINA ORAZ 

UPRASZCZANIE NIELINIOWYCH MODELI DYNAMIKI TORÓW 

POMIAROWYCH DLA SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH WOLNOZMIENNYCH 

Dynamikę obiektu nieliniowego w przypadku modelu Winera-Hammersteina opisuje 

zespół trzech zależności. Wykorzystując modele zastępcze, uproszczone dla liniowych 

modeli dynamiki tworzone przy wykorzystaniu rozwinięcia funkcji podcałkowej splotu 

w szereg Taylora, stosunkowo dokładne dla sygnałów wejściowych wolnozmniennych 

i gładkich można dokonać prostej, pełnej linearyzacji modelu Wienera-Hammersteina 

i takiego przekształcenia tych innych, wspomnianych modeli, które ułatwia 

interpretację zachowania się toru pomiarowego. W referacie przedstawiono 

odpowiednie zależności i wyniki symulowanych przykładów. 

 

58. A. ŻUCHOWSKI 

ZASTOSOWANIE KOREKTORA GUKOWA W UKŁADACH REGULACJI 

AUTOMATYCZNEJ 

Korektor Gukowa jest liniowym układem dynamicznym o określonej transmitancji i 

parametrach tak dobranych, by wydatnie skrócić procesy przejściowe zachodzące w 

korygowanym obiekcie. Był z zasady przewidziany dla korekcji dynamiki torów 

pomiarowych mających śledzić chwilowe zmiany sygnału wejściowego. W technice 

cyfrowej daje się łatwo realizować i jak się wydaje warto podjąć próbę zastosowania 

go w tech¬nice regulacji automatycznej, zwłaszcza w przypadku regulowanych  

obiektów wieloinercyjnych. Parametry korektora należy dobrać w taki sposób, by 

pozornie r krotnie skrócić każdą ze stałych czasowych obiektu, a uzyskaną 

transmitancję zastępcza zespołu: korektor – obiekt regulacji przedstawić jako model 

Strejca, dla którego znane są zasady doboru nastaw regulatorów P, PI, PD lub PID. 

Ponieważ zastępcza dynamika zespołu: korektor – obiekt regulacji jest już „łatwa” 

wolno się spodziewać, że wystarczy zastosowanie prostego regulatora typu I dla 

uzyskania efektów równie dobrych, jeśli nie lepszych niż w przypadku obiektu bez 

korekcji i regulatora PID. W referacie podano potrzebne zależności matematyczne i 

przedstawiono wyniki symulowanych eksperymentów. 

 


